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1 Indledning  

KLIKOVAND har i samarbejde med Novafos, HOFOR, Ballerup, Egedal, Furesø, 

Frederikssund, Gladsaxe, Herlev og Roskilde Kommune iværksat dette projekt, 

hvis formål der er at indsamle og evaluere data for Værebro Å -oplandet samt 

give et bud på , hvordan ønskern e til en fælles fremtidig hydraulisk model kan 

formuleres.  

I Værebro Å -oplandet er der i alt 87 km vandløb , hvoraf Værebro Å udgør de 19 

km. Over halvdelen af oplandsarealet anvendes  i dag til landbrug  (Figur 1) .  

 
Opland: 15347 hektar  Arealanvendelse  

Egedal 60 %  

Furesø 15 %  

Ballerup 11 %  

Roskilde 8,4 %  

Herlev 2,3 %  

Gladsaxe 2,2 %  

Frederikssund 0,6 %  

Allerød 0,5 %  

Landbrug: 52 %  

Byområder: 20 % (bebygget 4%)  

Skov: 12 %  

Natur: 8 %  

Vandløb og søer 3 %  

Øvrigt 2 %  

Figur 1 Oversigtskort over opland til Værebro Å samt nøgletal for oplandet  



 

 

     
 8  DATAINDSAMLING VÆREB RO Å 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A120211/Documents/03 Project documents/A120211 -020_Rapport_datakatalog_VærebroAa.DOCX  

Projektet  udgßr det tekniske spor i det overordnede projekt: òVÞrebro ¡, vand-

oplandsbaseret samarbejde på tværs af  kommunegrÞnserò, som er et samar-

bejde mellem 7 kommuner og de tre forsyninger i oplandet. Projektets overord-

nede formål er at skabe et nyt og velfunderet grundlag for en mere robust hånd-

tering af oversvømmelsesrisici i Værebro Å -vandoplandet ved hjælp af nye red-

skaber og en styrket tværkommunal indsats.  

Der arbejdes i to sideløbende spor : et teknisk spor og et dialogbaseret spor. De 

to spor har arbejdet sideløbende og været forankret i tre workshop i første 

halvår af 2019.  

Nærværende rapport udgør afrappor teringen fra det tekniske spor  om hydrauli-

ske data. Afrapporteringen  består af nærværende rapport, et teknisk bilag, et 

datakatalog i Excel og en QGIS -opsætning for georefererbar e data i datakatalo-

get.  

Rapporten opsummerer viden indsamlet i projektet  samt  vurder er  datakvalitet 

og behov et  for supplerende data . Desuden indeholder rapporten et  oplæg til op-

bygning og indhold af fremtidig model. Det tekniske bilag gennemgår detaljerne 

i datakataloget og introducerer opsætningen i QGIS.  

Alle 7 kommuner, Novafos  og HOFOR har bidraget med data til datakataloget. 

Data er derudover indsamlet direkte fra relevante statslige organisation er  som 

f.eks. GEUS, DMI, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Kystdirektora-

tet, GeoDanmark mf l. 
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2 Datakatalog  

Datakataloget  er opbygget i Excel ,  således at det nemt kan opdateres med ny 

viden og ligger i et format , alle kan tilgå. I datakataloget er de r en info rmations-

fane, der kort beskriver de data , der ligger i datakataloget, og de parametre, der 

er brugt til at beskrive da ta.  

Datakataloget er opdelt i fem hovedkategorier, som er målinger, fysiske d ata, 

modeller, viden o g planlægning. Indenfor hver kategori er det muligt at sortere 

på data, således at hvis man ønsker f.eks. en måleserie for nedbør, som måler 

frem til i dag,  kan man hurtig få en overblik over, hvor det er muligt.  

Samlet set er der på nuværende tidspunkt 73 4 datapunkter i datakataloget. 

Langt de fleste datapunkter er måleserier og fysiske registreringer såsom bore-

prøver eller vandløbsopmålinger. Der er dog og så både vandløbsmodeller og 

grundvandsmodeller i datakataloget.  

Datakatalog for Værebro Å  

ü Målinger    314 datapunkter  

ü Fysiske data   29 6 datapunkter  

ü Modeller       72 datapunkter  

ü Viden       39 datapunkter  

ü Planlægning     16 datapunkter  

ü Samlet    73 4 datapunkter  

For den del af d atakataloget, som kan georeferer es, er der tilknyttet en opsæt-

ning i GIS. Denne giver mulighed for på at vise de  forskellige typer af data  på et 

kort som temaer, der kan slås  til og fra for at få et overblik over, hvor der er 

data.  

 

Figur 2 Overblik over måledata  i GIS  




















